RKR & HYMAR

Filtracny a plniaci agregat
FPA 30-P25/H10XL-550W/230VAC

Mobilny filtraéno plniaci agregat FPA je uréeny k filtracii
hydraulickych nadrzi, ale aj ako plniace zariadenie. Filtracné
zariadenie je rieSené ako mobilny vozik s dvoma oto&nymi
kolieskami pre lahkd manipulaciu. Podla Zelania zakaznika
je mozné agregat vyhotovit ako stabilné zariadenie.

V Standardnom vyhotoveni je FPA osadeny zubovym
gerpadlom s dodavanym objemom 30 I/min. Cerpadlovy
okruh - chraneny obtokovym ventilom 5 bar.

Na vstupe a vystupe je osadeny lahky kompaktny filter s
vymennou patrénou pre pohodinu a rychlu vymenu filtraénej
vlozZky. Filtre su osadené ukazovatelom znedistenia.

Standardne je pouZitad viozka P so $pecidlneho papiera
s nominalnou filtraciou 5, 10, 25 ym. Tak isto je mozné
pouzit viozky H..XL s absolutnou filtraciou od 1 do 20 um ako
ajvlozky AS pre absorpciu volnejvody.
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Sacia strana je Standardne osadena sacim filtrom s vioZzkou
P25 pre filtraciu hrubych nedistét. Vytlaéna strana filtrom
H10XL pre jemnu filtraciu 10 mic absolutne.

Sacia a vytla¢na hadica je ukonéena rurkou pre jednoduché
zavedenie hadice pod hladinu oleja.

Privodny elektricky vodi¢ je ukoneny vidlicou. Motor
je chraneny motorovym spustacom, kde pri trojfazovom
prevedeni motora je pouzity tieZ prepina¢ smeru otacok.

Filtracno plniaci agregat je mozné vyhotovit tiez podla
$pecifickych poziadaviek zakaznika

¢ rozmery
¢ kapacita ¢erpadla
* filtracia
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Technické udaje

Cerpadlo Zubové spojené s motorom pruznou spojkou
centrované drziakom.
Obtokovy ventil 5 bar

Spustac Motorovy spusta¢ SM2,5-4.
Pripojovaci kabel 4Bx1,5 CGSG - 5 m.

Prepina¢ smeru to¢enia pri motore 400/600V50Hz.

Filtre 7SL90P25 s optickym ukazovatefom znecistenia.
7SL90H10XL s optickym ukazovatefom znecistenia.

Bypass Otvaraci tlak delta p 3,5 bar - vytlak
Otvaraci tlak delta p 0,2 bar - sanie

Vymenné patrény  80.90 P5
80.90 P10
80.90. P25
80.90 H1XL; H3XL; H6XL; H10XL; H20XL
80.90 AS1; AS3; AS6; AS10; AS20
Alternativne vlozka 80.130

Prislusenstvo (k dodavke)

Dizka
Sacia hadica DN 25 L=2m
Vytlagna hadica DN 20 L=2m
Rozmery §xvxh 700x615%x350 mm
Hmotnost cca 36 kg
Agregat
Q I/min. kw Napatie V Otacky P max. (bar) Viskozita max.
30 0,55 230V, 50 Hz £ 5% 1420 1/min. 6 300 mm?/s

Moznost pouzitia trojfazového motora 400/600V , 50Hz.

Technicka zmena vyhradena !
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